
codice potenza (W) colore (K)

RG004BC

RG004BN

RG004BF

4

4

4

RG008BC

RG008BN

RG008BF

RG012BC

RG012BN

RG012BF

RG016BC

RG016BN

RG016BF

RG020BC

RG020BN

RG020BF

8

8

8

12

12

12

12

16

2700

4000

6000

2700

4000

6000

2700

4000

6000

2700

4000

320

320

320

640

640

640

920

920

920

1280

1280

0.31

0.31

0.31

0.57

0.57

0.57

0.87

0.87

0.87

1.17

1.17

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

75

75

75

115

115

115

150

150

150

175

175

flusso luminoso (lm) (L) lunghezza (m)CRI peso (g)

16

20

20

20

6000

2700

4000

6000

1280

1600

1600

1600

1.17

1.47

1.47

1.47

80

80

80

40

40

40

25

25

25

20

20

Max unità collegabili
fino a 30 metri

20

15

15

15

175

220

220

220

>80

>80

>80

>80

Alimentazione 230 Vac, 50-60 Hz
Durata led 25000 ore
Cicli ON/OFF 100000
Tipo led SMD 2835
Scocca in plastica bianca
Accessori per installazione a parete inclusi
Interruttore ON/OFF montato a bordo
Collegamento tramite cavo C7
Connettore di interconnessione reglette C7 in dotazione
Ridotta emissione di calore
Per uso non intensivo

Power supply 230 Vac, 50-60 Hz
Led life 25000 hours
100000 ON/OFF cycles
SMD 2835 led type
White plastic case
Wall mounting accessories included
Onboard ON/OFF switch
Electrical connections by C7 wire
C7 interconnection joint supplied
Reduced heat emission
For non-intensive use

DIMENSIONI / SIZE

REGLETTA A LED CON INTERRUTTORE 230VAC
230VAC T5 LED TUBE WITH SWITCH
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AVVERTENZE IMPORTANTI
- L’installazione o manutenzione deve essere fatta solo da personale tecnico qualificato.
- Devono essere rispettate le regolamentazioni nazionali e locali per quanto riguarda l’installazione 
  di apparati elettrici.
- Eseguire l’installazione o manutenzione solo ad alimentazione scollegata.
- Non installare il dispositivo se è danneggiato.

SAFETY INSTRUCTION
- Installation or maintenance must be performed only by qualified personnel.
- National electrical installation rules must be followed.
- Perform the installation or maintenance when the power is off.
- Don’t install the device if it is damaged.

INSTALLAZIONE
1 Scollegare l’alimentazione elettrica.
2 Installare il dispositivo nella posizione desiderata usando gli accessori in dotazione.
3 Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo e collegarlo alla rete elettrica.
4 ACCENDERE/SPEGNERE il dispositivo usando l’interruttore del dispositivo.
Se necessario collegare più unità, usare il connettore rigido in dotazione, rispettando il numero massimo di unità collegabili.

INSTALLATION
1 Disconnect the power supply.
2 Install the device in the desired location using accessories in endowment.
3 Connect the power cable to the device and connect it to the mains.
4 Turn ON/OFF the device using the onboard switch.
If you need to connect more units, use the rigid connector supplied, respecting the maximum number of units that can be connected.

1 2 3

4

ON/OFF


