


I SCHEMA DI COLLEGAMENTO STRIP LED SINGOLO COLORE ane?
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e SCHEMA DI COLLEGAMENTO STRIP LED RGB
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NOTE: Si raccomanda di alimentare la STRIPLED da entrambi i capi.
E’ fortemente raccomandato collegare le strip le da 5m in parallelo alla sorgente di alimentazione.

I PROCEDURA DI TAGLIO E IMPERMEABILIZZAZIONE STRIP IP54
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1. Taglio 2. Rimozione silicone dai pads 3. Saldatura fili sui pad + e - 4. Sigillare con silicone neutro

PROCEDURA DI TAGLIO E IMPERMEABILIZZAZIONE STRIP IP67- IP68

1. Taglio 2. Rimozione silicone dai 3. Eseguire un foro sul tappo 4. Inserire i cavi attraverso il cappuccio,
pads e saldatura fili di chiusura in silicone riempirlo di silicone e adagiarlo alla
suipad+e- estremita della strip da sigillare

TECNOSWITCH SRL si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza alcun tipo di preavviso. Il prodotto & soggetto a diversi lotti di produzione
quindi puo esserci una variazione di colore tra lotti differenti. E' accettabile una variazione di colore tra lotti differenti pari ad almeno il 10 %.

aerled

Ai sensi del Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovra, pertanto, conferire 'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata a seconda dei rifiuti
elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure
1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm.

L'adeguata raccolta differenziata per I'invio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute favorendo il riciclo dei materiali di cuié composta I'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.
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