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- Alimentare il controller solo dopo ever effettuato tutti i collagamenti elettrici riportati su schema elettrico.
- Alimentare il controller rispettando la polarità e con la stessa tensione di alimentazione del led connessi.
- Non sovralimentare o sovraccaricare il controller.
- Per non compromettere la copertura, non installare il controller in cassette di metallo o oggetti che possano schermare il segnale.

AVVERTENZE IMPORTANTI

PROCEDURA DI ABBINAMENTO ALL’APP

ASSOCIAZIONE RADIOCOMANDO

Qualora il radiocomando incluso nel kit non dovesse funzionare, è necessario associarlo al controller.

Associare il radiocomando al controller tramite i seguenti passaggi:
1) Scollegare l’alimentazione al controller ed attendere 10 secondi;
2) Ricollegare l’alimentazione al controller;
3) Entro 5 secondi premere contemporaneamente i tasti       e      ;
4) Se l’operazione è andata a buon fine, il carico led connesso emetterà due brevi lampeggi.
    In caso contrario ripetere la procedura.
Per disassociare il radiocomando eseguire i punti 1 e 2 poi entro 5 secondi premere contemporaneamente
i tasti       e     . Se l’operazione è andata a buon fine, il carico led connesso emetterà un lampeggio.
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Scaricando e configurando l’app gratuita Tuya smart o Smartlife, è possibile gestire da remoto il controller tramite uno smartphone, ed eventualmente
abbinarlo agli assistenti vocali Google assistant e Alexa.
Per procedere alla configurazione seguire i punti elencati in basso:
1. Per velocizzare l’intera operazione, assicurarsi che su smartphone siano attivi Wi-Fi, Bluetooth e geolocalizzazione.
2. Scaricare l’app Tuya smart o Smartlife disponibili gratuitamente per iOS e Android.
3. Al primo avvio è necessario accettare il trattamento dei dati personali ed effettuare l’accesso con un account.
Se non si possiede un account, crearne uno nuovo seguendo la procedura guidata (Fig.1, Fig.2).

4. Alimentare il controller. Alla prima messa in funzione, il dispositivo si avvia automaticamente in modalità di associazione (pairing), indicata dal lampeggio
    del led bianco connesso al canale W.
5. Ora è possibile:
a) Attendere qualche secondo fino a che il dimmer venga rilevato automaticamente dall’app, poi premere Aggiungi. (Fig.3)
b) Se il dispositivo non viene riconosciuto automaticamente, su schermata home premere il tasto       , poi Aggiungi dispositivo (Fig.4) e dare il consenso
    a tutte le autorizzazioni richieste. L’app procederà alla scansione dei dispositivi. Una volta rilevato il dimmer, premere Aggiungi per proseguire (Fig.5).
6. Scegliere la propria rete wi-fi, premendo        inserire la password e premere Avanti (Fig.6). 
NOTA: Assicurarsi di collegare il controller ad una rete Wi-Fi 2.4 GHz, le reti a 5 GHz non sono supportate.
7. Attendere che il dispositivo venga aggiunto e premere Fine (Fig.7, Fig.8, Fig.9).
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RIPRISTINO CONTROLLER

Ripristinare il controller per abbinarlo ad un’altro smartphone o account tramite i seguenti passaggi:
1) Assicurarsi che il controller sia alimentato;
2) Scollegare e ricollegare l’alimentazione al dispositivo per 3 volte nell’arco di 10 secondi;
3) Se l’operazione è andata a buon fine, il carico led bianco connesso al canale W lampeggierà.
    In caso contrario ripetere la procedura.

Associazione

Cancellazione


