
5 - 24 Vdc Segnale digitale 3200 26 Monocolore

Codice Alimentazione Uscita

CO100WD

N° pixel N° effetti Tipo

Alimentazione 5-24 Vdc

1. ON / OFF
2. PLAY / PAUSA
3. SPEED +: aumenta la velocità dell’effetto
4. SPEED -:  diminuisce la velocità dell’effetto
5. MODE +:  seleziona l’effetto successivo
6. MODE -:   seleziona l’effetto precedente
7. MODE1:   torna al primo effetto 
8. 100% - 50% - 20%: seleziona i tre livelli di luminosità
9. Regolazione luminosità

Uscita digitale
Adatto per pilotare strip digitali monocolore
Numero di pixel 3200
Numero di effetti 26
Grado di protezione IP20
Molteplici giochi di luce tra cui running water, multi freccia, ecc.
Compatibile con i chip digitali più diffusi
Dimensioni ridotte, facilmente installabile in spazi ristretti
Grazie alla tecnologia digitale non sono necessari amplificatori poiché la potenza viene 
gestita direttamente dall'alimentatore, mentre il controllo avviene tramite il segnale digitale del controller

SPECIFICHE RADIOCOMANDO
Controllo luminosità tramite ruota touch
Modello batteria CR2025 / CR2032 (non inclusa).
Copertura fino a 30 m / 2.4 GHz.
Supporto per installazione a parete incluso.
Funzioni di regolazione luminosità e giochi luminosi.

-20°C
+40°C

CONTROLLER CON RADIOCOMANDO PER STRIP LED DIGITALI MONOCOLORE - CO100WD

MANUALE DI INSTALLAZIONE

DIMENSIONI
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RADIOCOMANDOCONTROLLER

Ricezione
radiocomando

30m / 2.4 GHz

Peso

70 gr

• CERCHIO DI LUMINOSITÁ: scorrendo con il dito sul cerchio è possibile variare il livello di luminosità. 
   Dopo aver effettuato la regolazione è possibile spegnere e riaccendere la luce, il dispositivo terrà in memoria l’ultimo livello 
   di luminosità registrato.

• FUNZIONE DI RESET: tenere premuto il tasto "MODE1" per 3 secondi per tornare alle impostazioni di fabbrica.

• FUNZIONE DI BLOCCO TASTI: assicurarsi che la luce sia spenta, tenere premuto il pulsante "100%" nell'angolo in basso
   a destra per 3 secondi per bloccare i tasti, il carico led connesso emetterà due brevi lampeggi per confermare l'avvenuta
   operazione. Una volta attivato il blocco, sarà operativo solo il tasto "ON/OFF". Per sbloccare, ripetere la procedura appena
   descritta.

FUNZIONE TASTI RADIOCOMANDO
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- Alimentare il controller solo dopo ever effettuato tutti i collegamenti elettrici riportati su schema elettrico.
- Alimentare il controller rispettando la polarità e con la stessa tensione di alimentazione del led connesso.
- Il controller è dotato di un connettore che permette di collegarlo direttamente a strip digitali provviste di un connettore 
  compatibile. Per le strip che non ne sono dotate, è necessario tagliare il connettore del controller ed eseguire i collegamenti 
  tramite un morsetto.
- Per non compromettere la copertura del segnale, non installare il controller in cassette di metallo o oggetti che possano 
  schermare il segnale.

AVVERTENZE IMPORTANTI

 Questa procedura consente di regolare il numero di led gestibili dal controller; i led esclusi rimarranno spenti.
 Di default, il numero di led attivi è impostato a circa 80 punti (variabile in base al tipo di strip), ma è possibile regolarli fino a un 
 massimo di 3200.

Per eseguire la procedura:

1. Assicurarsi che la luce sia spenta, quindi premere il tasto "MENU" per 5 secondi in modo da accedere alle impostazioni di 
    regolazione.
2. Utilizzare i tasti “MODE+” e “MODE-“ per aumentare o diminuire il numero di led attivi. Una pressione prolungata dei tasti di 
    regolazione (MODE+ / MODE-) consente di velocizzare l’operazione. 
3. Infine, premere il pulsante “ON/OFF” per salvare le modifiche.
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REGOLAZIONE DEL NUMERO DI LED ATTIVI

ASSOCIAZIONE RADIOCOMANDO AL CONTROLLER

Questa procedura consente di codificare in maniera univoca un radiocomando al controller. Quindi solo i radiocomandi
associati al controller sono abilitati al controllo.
Ad un controller si possono abbinare fino a sei radiocomandi, permettendo la gestione simultanea da più punti.

Per eseguire la procedura agire come segue:
 1. Disconnettere l’alimentazione al controller.
 2. Tenere premuto il tasto "MODE+" e ricollegare l’alimentazione al controller. Rilasciare il tasto "MODE+" solo dopo che il
     carico LED connesso lampeggia velocemente 3 volte, indicando l’avvenuta associazione del radiocomando.


