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DL706CC 
DL715CC 
DL724CC 
 

Codice  DL706CC DL715CC DL724CC 
Ingresso Alimentazione 220 – 240 Vac    

Corrente nominale  80 mA 150 mA 190 mA 
Frequenza di lavoro 50 – 60 Hz    
Fattore di potenza >0.5    
Efficienza  85% 80% 80% 

Uscita Corrente nominale CC 700 mA    
Potenza massima  6 W 15 W 24 W 
Range potenza  3 - 6 W 6 – 15 W 12 – 24 W 
Range di tensione  3 – 8 Vdc 6 – 20 Vdc 12 – 32 Vdc 

Specifiche 
fisiche 

Materiale scocca Plastica ABS    
Tipologia terminali A vite    
Classe di isolamento II    
Lunghezza  67.4 mm 124 mm  145.5 mm 
Larghezza  32.5 mm 34 mm 49.5 mm 
Altezza  19.4 mm 21 mm 21 mm 
Grado di protezione IP40    
Temperatura scocca 90°C    
Temperatura e umidità di 
lavoro 

-20…+50°C, 5…85%RH    

Protezioni Sovraccarico Azione: interruzione dell’alimentazione in uscita 
Intervento: ripristino automatico dopo la rimozione della condizione di guasto 

Cortocircuito Azione: interruzione dell’alimentazione in uscita 
Intervento: rispristino automatico dopo la rimozione della condizione di guasto 

Surriscaldamento  
 

Azione: Interruzione dell'alimentazione in uscita 
Intervento: Ripristino automatico al raggiungimento delle condizioni di temperatura standard 

Direttive e 
normative di 
riferimento 

Direttiva EMC 2004/108/EC, Direttiva LVD 2006/95/EC, EN 55015:2006+A2:2009, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2006+A1:2009 
EN 61000-3-3:2008, EN 61347-1:2008+A1:2011, EN 61347-2-13:2006 

Note 
aggiuntive 

- Packaging composto da imballaggio anti urto 
 

SCHEDA TECNICA Alimentatori SERIE DL 

• Alimentatore elettronico switching 

• Ideali per collegare in serie faretti CC 

• Terminali a vite 

• Alta efficienza 

• Uscita stabilizzata in corrente 

• Scocca compatta in ABS 

• Protezione da sovraccarico e surriscaldamento 
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DL715CC 

DL724CC 

DL706CC DL715CC

DIMENSIONI 

DL724CC
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DL706CC DL715CC DL724CC

SCHEMA DI COLLEGAMENTO  


