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Codice CO044RW 
Specifiche 
elettriche 

Alimentazione IN / OUT  12 Vdc 24 Vdc   

Potenza max complessiva  288 W  576 W   
Potenza per canale  72 W 144 W   
Numero di canali 4   
Corrente in uscita 6 A per canale 
Corrente max complessiva 24 A 
Tipo dimmerazione   PWM 
Range di dimmerazione 1-100% 

Specifiche 
radiocomando 

Funzione tasti Accensione e spegnimento, impostazione del colore, regolazione dell'intensità luminosa, selezione di 15 
giochi di luce, regolazione velocità effetti luce 

Frequenza di trasmissione 2.4 GHz 
Alimentazione  2x batterie AAA 
Distanza di trasmissione 40 m  

Specifiche 
fisiche 

Materiale scocca ABS 
Tipologia terminali A vite con serraggio a carrello   
Sezione massima cavi 2.5 mm² / 24-14 AWG 
Lunghezza 85 mm 
Larghezza   45 mm 
Altezza 23 mm 
Grado di protezione IP40 
Temperatura ambiente -20…+40°C 

Altre funzioni - Configurazione dopo blackout/ripristino alimentazione: imposta lo stato del carico in OFF (spento), con funzione memoria del valore di 
luminosità e del colore/effetto luce precedentemente impostato 

Note aggiuntive - Imballaggio con scatola antiurto 
- La copertura del segnale potrebbe variare in base al contesto di installazione, non installare il dispositivo in cassette metalliche 
- Collegamento ad anodo comune 

Direttive e 
normative di 
riferimento 

Direttiva RED, Direttiva EMC, Direttiva RoSH, EN50663:2017, ETSI EN300 440 V2.2.0 (2017-09), ETSI EN301 489-1 V2.2.0 (2019-03), 
ETSI EN301 489-3 V2.1.1 (2019-03), EN 61000-4-2:2009EN, 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 

SCHEDA TECNICA Controller per strip led RGBW con radiocomando RF 

• Controllo LED tramite radiocomando RF 

• Terminali a vite con serraggio a carrello 

• Quattro canali di uscita (RGBW) 

• Scocca compatta in ABS 

• Alta efficienza e affidabilità 

 

DIMENSIONI SCHEMA DI COLLEGAMENTO 


