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Codice CO100WD 
Specifiche 
elettriche 

Alimentazione  5 – 24 Vdc 

Uscita  5 – 24 Vdc + Segnale di controllo digitale 

Numero di pixel 3200 

Tipo dimmerazione   PWM 
Range di dimmerazione 20 - 100% 

Specifiche 
radiocomando 

Funzione tasti Accensione e spegnimento, controllo luminosità tramite ruota touch, selezione 3 livelli di intensità luminosa 
(100%, 50%, 20%), selezione effetti luminosi, regolazione velocità effetti luminosi, avvio e pausa effetti 
luminosi, impostazione primo effetto luminoso (MODE 1) 

Frequenza di trasmissione 2.4 GHz 
Alimentazione  1x CR2025 / CR2032 (non inclusa) 
Distanza di trasmissione 30 m  

Specifiche 
fisiche 

Materiale scocca ABS 
Tipologia terminali Connettore a 3 pin   
Grado di protezione IP20 
Temperatura ambiente -20…+40°C 

Altre funzioni - Configurazione dopo blackout/ripristino alimentazione: imposta l’ultimo stato operativo (acceso/spento) con funzione memoria del valore 
di luminosità e dell’effetto luce precedentemente impostato 
- 26 effetti luminosi 
- Funzione blocco tasti 
- Regolazione del numero di led attivi 
- È possibile collegare fino a 6 radiocomandi ad un unico controller per un controllo multi punto 

Note aggiuntive - Imballaggio con scatola antiurto 
- La tecnologia digitale permette la gestione della potenza direttamente dall'alimentatore, mentre il controllo avviene tramite il segnale 
digitale del controller 
- La copertura del segnale potrebbe variare in base al contesto di installazione, non installare il dispositivo in cassette metalliche 
- Se non si dispone di un connettore femmina per collegare direttamente le strip al controller, tagliare il connettore maschio ed eseguire i      
collegamenti tramite morsetto 
- Supporto per installazione a parete incluso 

Direttive e 
normative di 
riferimento 

Conforme alle normative CE e RoSH 

SCHEDA TECNICA Controller RF per strip led digitali monocolore 

• Controllo LED tramite radiocomando RF 

• Adatto per pilotare strip digitali monocolore 

• Uscita digitale 

• Dimensioni compatte, facilmente installabile in 

spazi ristetti 

• Compatibile con chip digitali più diffusi 

• Alta efficienza e affidabilità 

DIMENSIONI SCHEMA DI COLLEGAMENTO 


