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Codice IN001PR 
Specifiche 
elettriche 

Alimentazione IN/OUT  12 Vdc 24 Vdc 

Potenza max in uscita  96 W 192 W 
Corrente nominale in uscita 8 A  
Canali di uscita  1  
Comando fisico Interruttore a sfioramento 

Controllo 
dispositivo 

Tramite interruttore a 
sfioramento  

Accensione e spegnimento 

Distanza di controllo Circa 15 cm 

Specifiche 
fisiche 

Tipologia terminali Cavi uscenti dal dispositivo 
Lunghezza 10 mm  
Larghezza 55 mm  
Altezza con sensore  9 mm  
Altezza PCBA 1.4 mm  
Grado di protezione IPXX  
Temperatura di lavoro -20…+40°C  

Funzioni 
aggiuntive 

- In caso di blackout, al ripristino dell’energia elettrica il dispositivo rimane spento. 

Note 
aggiuntive 

- Installare l’interruttore rispettando la polarità per evitare danni. 
- Rispettare e non superare la potenza massima collegabile. 
- Fissare l’interruttore all’interno della barra led con il nastro biadesivo 
- Compatibile solo con riflettori trasparenti. Per l’installazione con riflettori opachi, eseguire due fori sullo stesso in corrispondenza dei due 
sensori che sporgono dalla superficie del circuito. 
- Imballaggio composto scatola antiurto. 

Direttive e 
normative di 
riferimento 

EN 61547:2009, EN 55015:2013 + A1:2015, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013 + AMD1:2017,  
CSV IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017 

SCHEDA TECNICA Interruttore a sfioramento per barre LED 

• Accensione/spegnimento led tramite 

sfioramento. 

• Adatto per barre LED con larghezza interna a 

partire da 10 mm. 

• Elevata stabilità e affidabilità. 

 

DIMENSIONI SCHEMA DI COLLEGAMENTO  


