GE101BA

PORTA FARETTO IN GESSO

e |Installazione a soffitto

CERoHsW@ () Q)

IP20 /\GU.10 /\GU5.3

e Modello quadrato con cavita interna quadrata
e Basso profilo per installazioni in spazi ridotti

e (Gesso ad alta resistenza

e Incasso a scomparsa totale
e Per lampade GU10/GU5.3, @ 5cm

SCHEDA TECNICA

Codice GE101BA
Specifiche Materiale Gesso
fisiche Forma Quadrata
Forma cavita interna Quadrata
Destinazione d’uso Interno
Lunghezza 100 mm
Larghezza 100 mm
Altezza 30 mm
Protezione IP 1P20
Colore Bianco pitturabile
Emissione luce Unidirezionale verso il basso
Montaggio Tipo di installazione Incasso in parete di cartongesso
Fissaggio Tramite alette laterali in alluminio fisse
Foro installazione 102 x 102 mm
Specifiche Struttura Ceramica
portalampada | Tipo attacco GU10
Potenza max 50 W
Lunghezza cavi =~15cm
Accessori - Ghiera blocca faretto in metallo
in dotazione - Portalampada ceramico con attacco GU10 twist lock
Note - Packaging composto da imballaggio anti urto
aggiuntive - Lampada non in dotazione
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