GE204BC

GE204BN

FARETTO IN GESSO CON LED

Modello quadrato

e Faretto led 3W CREE XP-E a corrente
costante (CC)

e (Gesso ad alta resistenza

e Installazione a soffitto

e Incasso a scomparsa totale

SCHEDA TECNICA

YA E
IP10 >80
Codice GE204BC GE204BN
Specifiche Temperatura colore CCT 3000 K 4000K
faretto LED Flusso luminoso 190 Im 210Im
CRI (resa cromatica) >80
Apertura fascio luminoso 60°
Alimentazione 700 mA
Potenza 3w
Temperatura di lavoro -20°C...+40°C
Specifiche Alimentazione 230 Vac, 50-60 Hz
alimentatore Tensione in uscita 3-9Vdc
(in dotazione) | Corrente in uscita 700 mA (stabilizzata)
Potenza massima 6W
Specifiche Materiale Gesso
fisiche Forma Quadrata
Forma cavita interna Quadrata
Destinazione d’uso Interno
Lunghezza 160 mm
Larghezza 160mm
Altezza 50 mm
Protezione IP IP10
Colore Bianco pitturabile
Emissione luce Unidirezionale verso il basso
Montaggio Tipo di installazione Incasso in parete di cartongesso
Fissaggio Tramite alette laterali in alluminio fisse
Foro installazione 162 x 162 mm
Note - Packaging composto da imballaggio anti urto
aggiuntive - Dissipatore di calore montato su faretto led
- |l faretto led incluso € sostituibile
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