| LAMPADA LED SOLARE DA PARETE PER ESTERNO CON SENSORE PROSSIMITA

MANUALE DI INSTALLAZIONE

CONFORME ALLE NORME

EMC, REACH, RoHS, IEC62471

CE e 2 et

1P65
Alimentazione a batteria 3.7Vdc - 3000 mAh
Pannello fotovoltaico integrato 5.5 Vdc - 2.8W con vetro temperato
Potenza 6W
Corpo illuminante con 35 led SMD 2835 ad alta luminosita
Angolo di illuminazione 140°
Colore luce disponibile nelle varianti bianco caldo e naturale
Tempo diricarica circa 8-10 ore, variabile a seconda dell’intensita solare
Sensore di presenza (PIR) integrato:
- Angolo di rilevamento 120°
- Distanza di rilevamento < 6 m
- Altezza massima di installazione 4 m
Due modalita di funzionamento:
A) Modalita crepuscolare + sensore presenza
B) Modalita crepuscolare
Autonomia:
- Circa 4 notti in modalita crepuscolare + sensore presenza
- Circa 2 notti in modalita crepuscolare
Accensione automatica al crepuscolo e spegnimento all’'alba
Installazione senza fili
Scocca in ABS e policarbonato anti-UV, grado di estinguenza VO
Accessori per installazione a parete in dotazione
Temperatura di stoccaggio 0°C | 45°C
Temperatura di lavoro -20°C | 60°C

Disponibile nei colori:

Bianco Nero Rosso tegola
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Codice Potenza (W) Colore led (K) Flusso luminoso (Im) CRI Colore scocca Peso (g)
FLO01BC 6 3000 900 80 Bianco 640
FLOO1BN 6 4000 900 80 Bianco 640
FLOOTNC 6 3000 900 80 Nero 640
FLOOTNN 6 4000 900 80 Nero 640
FLOO1RC 6 3000 900 80 Rosso tegola 640
FLOO1RN 6 4000 900 80 Rosso tegola 640




AVVERTENZE IMPORTANTI
- Per una corretta installazione, seguire attentamente le procedure descritte in questo manuale.

- Per una corretta ricarica, installare la lampada in un luogo sufficientemente raggiunto dalla luce solare. a‘JY‘ )
- Il tempo di illuminazione dipende dalla durata dell'esposizione al sole e dalla modalita di funzionamento. 1 d
- La lampada & dotata di un circuito di protezione da sovraccarico e scarica eccessiva, garantendo sicurezza e durata. J

- Quando la lampada e spenta, viene comunque ricaricata tramite il pannello solare.

- La lampada non richiede alimentazione esterna, & dotata di un pacchetto batterie interno e pannello solare che la rende autonoma.
- Non smontare o manomettere la lampada.

- Non smaltire la lampada con i rifiuti domestici.

I MODALITA DI FUNZIONAMENTO

Premendo il tasto di accensione in basso, & possibile accendere la lampada e
selezionare le modalita di funzionamento.
1) Prima pressione: accende la lampada nella modalita funzionamento A (crepuscolare + sensore presenza).
2) Seconda pressione: la lampada fa un breve lampeggio e si attiva la modalita funzionamento B (crepuscolare).
3) Terza pressione: spegne la lampada.

MODALITA DI FUNZIONAMENTO A: Crepuscolare + sensore presenza

La lampada si accende automaticamente al crepuscolo. Se il sensore di presenza rileva un movimento la lampada si accende al
massimo della luminosita, se dopo 20 secondi non viene rilevato alcun movimento, la luminosita della lampada viene impostata a un
valore di riposo del 5%.
NOTA: Quando la batteria scende al di sotto del 30%, la lampada non attiva la modalita di riposo (luminosita al 5%), ma

si spegne completamente.

120°

Y N

CARICA BATTERIA < 30%

MODALITA DI FUNZIONAMENTO B: Crepuscolare

La lampada si accende automaticamente al crepuscolo al 50% della luminosita. Dopo 5 ore o quando il livello di carica della batteria
scende al di sotto del 30%, la lampada passa in modalita risparmio energetico: se il sensore di presenza rileva un movimento, la
lampada si accende al massimo della luminosita; se dopo 20 secondi non viene rilevato alcun movimento, la lampada si spegne.

I INSTALLAZIONE

1) Aiutandosi con la dima in dotazione, eseguire due fori a muro da 6mm di diametro e 50mm di profondita, distanziati di 140 mm.
2) Inserire i tasselli nei fori.

3) Avvitare le viti nei tasselli, lasciandole sporgere leggermente per circa 4 mm.

4) Accendere la lampada impostando la modalita di funzionamento desiderata.

5) Agganciare la lampada alle viti per fissarla al muro.

Dopo 5 ore o quando la carica della
batteria & inferiore al 30%
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Ai sensi del Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
1l simbolo del cassonetto barrato riportato sullapparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovra, pertanto, conferire I'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata a seconda dei rifiuti
elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dellacquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure
1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm.

L'adeguata raccolta di per linvio i iatura dismessa al riciclaggio, al eallo

contribuisce ad evitare possibil effetti negativi sullambiente e sulla salute favorendo il riciclo dei materiali di cuié composta 'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014,
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