I(_Pl (]i Kit profilo alluminio TAGLIO LUCE SMALL PRO
e

KPA180P

KPA18FU

luce.

C€

Profilo in alluminio per installazione
su lastre di cartongesso, completo
di riflettore alettato e tappi di
chiusura. Ideale per creare tagli di

SCHEDA TECNICA

Codice KPA180P | KPA18FU
Specifiche Materiale Alluminio
fisiche anodizzato

Lunghezza 2m

Larghezza 59 mm

Altezza 14.6 mm

Larghezza max strip led 12.2 mm

Altezza max strip led 12 mm

Dissipazione 45 W/m

Colore profilo Alluminio Alluminio
Kit Accessori  Riflettore 1pz Opaco con alette Fumé con alette

Larghezza riflettore 22.5 mm

Larghezza aletta 4 mm

Tappi di chiusura

2 pz - uno con foro e uno senza

Clip di fissaggio

Montaggio Destinazione d’uso Soffitti, controsoffitti, pareti, scale e simili
Installazione Su cartongesso, ideale per creare tagli di luce
Foro (solo incasso) Larghezza 18 mm, profondita 13 mm
Direttive e Direttiva RoSH 2011/65/EU + Direttiva RoSH (EU) 2015/863; IEC 62321-3-1:2013;
Normative di IEC 62321-4:2013+Al1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015;
riferimento IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017
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